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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 30

V2 15x30 0 30

V3 15x30 0 30

V4 15x30 0 30

V5 15x30 0 30

V6 12x30 0 30

V7 15x30 0 30

V8 15x30 0 30

V9 15x30 0 30

V10 12x30 0 30

V11 15x30 0 30

V12 12x30 0 30

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 30

P2 15 x 30 0 30

P3 15 x 30 0 30

P4 15 x 30 0 30

P5 15 x 30 0 30

P6 15 x 30 0 30

P7 15 x 30 0 30

P8 15 x 30 0 30

P9 15 x 30 0 30

P10 15 x 30 0 30

P11 15 x 30 0 30

P12 15 x 30 0 30

P13 15 x 30 0 30

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 340

V3 15x30 0 340

V4 15x30 0 340

V5 12x30 0 340

V6 12x30 0 340

V7 15x30 0 340

V8 15x30 0 340

V9 15x30 0 340

V10 12x30 0 340

V11 12x30 0 340

V12 15x30 0 340

V13 15x30 0 340

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 340

P2 15 x 30 0 340

P4 15 x 30 0 340

P5 15 x 30 0 340

P6 15 x 30 0 340

P7 15 x 30 0 340

P8 15 x 30 0 340

P9 15 x 30 0 340

P10 15 x 30 0 340

P11 15 x 30 0 340

P12 15 x 30 0 340

P13 15 x 30 0 340

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

FORMA DO PAV. BALDRAME

CORTE B-B

FORMA DO PAV. TÉRRO

PROJETO:

ESTRUTURAL

FOLHA:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO A CÂMARA

MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

LOCAL: AV. JUSCELINO KUBISTCHECK

AREAS

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

ASS:

ASS:

ESCALA: DATA: ARQUIVO: DESENHO:

LUAN DE ALENCAR BORGES

11

12

/

INDICADA SETEMBRO/2017

CONTEÚDO:

CREA 305895/D-TO

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

PREFEITURA BOMBEIROS / NATURATINS

ÁREA: 911,97 m²

ÁREA IMPERMEÁVEL: 218,62 m²

ÁREA PERMEÁVEL: 693,35 m²
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